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Forvaltning drift och underhall

Formular

Fdu-dokumentation for doérrar producerade av JELD-WEN

Projektnamn:
Bilagor: Produktfakta och underhallsinstruktioner for
Swedoor Massivddrrar/ Tamburddrrar/
Inbrottsskyddande dorrar:
Swedoor Innerdérrar /spegelddrrar:
Swedoor Ytterdorrar:
Swedoor Varm- och Kallforradsdérrar:

Miljodeklarationer for
Swedoor Massivdorrar/ Tamburdorrar/

Inbrottsskyddande dorrar:

Swedoor Innerdérrar /spegeldorrar:
Swedoor Ytterdorrar:

Swedoor Varm- och Kallférradsdérrar:

Broschyrmaterial som visar
Swedoor Massivdorrar/ Tamburdérrar/

Inbrottsskyddande dorrar:

Swedoor Innerdérrar /spegelddrrar:
Swedoor Ytterdorrar:

Swedoor Varm- och Kallférradsdérrar:

Ovrigt:

Datum:

Signatur:

Med reservation for konstruktionséandringar SWEDOOR DL"
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Forvaltning drift och underhall

Innerdo6rrar/Spegeldorrar

Produktfakta

Innerdérrar levereras enligt féljande specifikationer.
Miljovarudeklarationer aterfinnes i separat dokument
pa var hemsida www.swedoor.se

Doérrblad

Dorrblad typ Easy, Easy Nature, Easy Effect och Style har
distansmaterial av honeycomb (cellformat papper) med
ramtra runt om.

Dorrblad typ Stable och Charisma har massiv fyllning av
skivmaterial liknande fiberskivor med ramtra runtom.
Compact har massiv fyllning av skivmaterial liknande
spanskiva med ramtra runt om. Dorren ar malad i 6ver
och underkant.

Furu spegeldérrar Craft utfores med massiv furu i ramtra
och speglar. Malade spegeldérrar Tradition har massivt
tré i ramdelarna med ytskikt och speglar i trafibermate-
rial.

Dérrblad typ Purity har ram och spegel av trafibermate-
rial som ar belagd med vit folie.

Malade doérrblad typ Unique har massivt tra i ramde-
larna med ytskikt och speglar i tréfibermaterial som
dérefter malas. Dérren &r malad i 6ver och underkant.

Fanerade dorrblad typ Unique har massivt trafibermate-
rial i ramdelarna och speglarna som darefter faneras och
klarlackeras.

Var uppmarksam pa att vissa tejpsorter kan skada ma-
lade och fanerade ytor.

Karm

Obehandlad karm och karm med genomsynlig ytbe-
handling har en trakvalitet utan lagningar och fing-
erskarv i virkesklass C. Fanerad karm har virkesklass A.
Malad karm har virkesklass D.

+Karmen ar en kvistfri karm pa alla synliga ytor, samt
med en fylligare ytbehandling med hégre kvalitet an
std-karmen.

+Karmen &r ocksa férsedd med tatningslist.
Virkesklass A-D enligt SS 81 73 02 se sid 10:14.

Typgodkannande

JELD-WEN brand- och ljudisolerande dérrar ar typgod-
kénda av SITAC AB.

Beslag

Se respektive dorrtyp under avsnitt 1, 2 och 3.

Garanti

5 ars garanti mot fabrikationsfel. Detta forutsatter na-
turligtvis att JELD-WENs monterings - och
skotselanvisningar foljs.

Malade dorrblad

Fargen ar en tvakomponents halvblank syrahdrdande
tackfarg, som uppfyller héga krav pa fyllighet, repfast-
het, n6tning och utseende samt har stor motstandskraft
mot de flesta hushallskemikalier, fett och
|6sningsmedel.

Rengoring/ Se Skétselanvisningar sid 10:9, 10:10.
underhall
Justering Gangjarn: Vara innerdérrar levereras med snap-

in gangjarn. Dessa gangjarn kan
justeras 2 mm uppat eller nedat, med
hjalp av en skruv i topp och botten av
karmens gangjarnsstolpe.

Se skiss.

Slutblecket: Kan latt justeras genom att boja ut
justertungan med en skruvmejsel.

Med reservation for konstruktionséndringar
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Forvaltning drift och underhall

Massivdorrar / Glaspartier

Produktfakta

Massivdorrar levereras efter foljande specifikationer.
Miljovarudeklarationer aterfinnes i separat dokument
pa var hemsida www.swedoor.se

Doérrblad

Stomme av linspanplattor med kraftigt fururamtra runt
om. Sakerhetsdorrar har en kassett av stalplat runt
innanmatet pa fyra sidor. Dérrarna ar godkanda for
montage av dorrstangare.

Vatrumsdorr typ WD: Fylining av polystyren och ramen
ar uppbyggd av polyurethanbaserad miljoplatta.

Hela konstruktionen &r vattenbestandig.

Var uppmarksam pa att vissa tejpsorter kan skada ma-
lade och fanerade ytor.

Ytor

Massivdorrar finnes med alternativa ytor/ytbehandlingar
av hogtryckslaminat, fanerade lackade och
malade ytor. Se mer under avsnitt 7.

Trakarm

Obehandlad karm och karm med genomsynlig ytbe-
handling har en trakvalitet utan lagningar och
fingerskarv i virkesklass C. Fanerad karm har
virkesklass A. Malad karm har virkesklass D.
Virkesklass A-D enligt SS 81 73 02 se sid 10:14.

Stalkarm

Karm for ytbehandling pa arbetsplats levereras elgalva-
niserad.

Fardigbehandlad stalkarm ytbehandlas med pulverlack
eller vatlack.

Beslag

Se respektive dorrtyp under avsnitt 7.

Typgodkannande

JELD-WEN brand- och ljudisolerande dérrar ar typgod-
kanda av SITAC AB.

Garanti

5 ars garanti mot fabrikationsfel. Detta férutsatter na-
turligtvis att JELD-WENs monterings - och
skotselanvisningar foljs.

Rengoring/
underhall

Se Skétselanvisningar 10:8, 10:9

Justering

Till ofalsad/underfalsad dorr:
Gangjarnen har en horisontell slits i dorrbladsdelen,
dar man kan foreta en enkel hojdjustering:
1) Lyft dorrbladet ca 8 mm (skall ej lyftas av).
2) Placera en eller flera justeringsbrickor
typ 249-8,5 in genom slitsen. Se fig. 1.
(Garna insmorda med vaselin eller liknande).
3) Sank dorren igen, och justeringsbrickan
faller pa plats i toppen av gangjarnet.
Samtliga gangjarn skall justeras samtidigt.
Justeringsbrickan finns att kopa i
tjocklekarna 1,0 och 1,5 mm.
Finns hos bygg- och jarnfackhandeln.

Till 6verfalsad dérr samt gangjarn i stalkarmar:
Gangjarnet har en Torxskruv (T15) i underkant karmdel
som kan hojas eller sankas max 2 mm.

Justera skruven medsols eller motsols tills dnskad
hojd pa dorrbladet erhallits. Se fig 2.
Var noga med att alla gangjarn justerats lika mycket.

Slutbleck:

Efter en tids anvandning kan tatningslisten ha pressats
samman sa att dorren kanns lite glapp.

Detta justeras genom att justertungan i slutblecket bojes
ut med en skruvmejsel.

Alternativt
slutbleck:

Dorrens tathet kan vid behov justeras i slutblecket.
Lossa slutbleckets bada justerskruvar och justera sa dorr-
bladet blir tatt mot karmen. Spann darefter

skruvarna noga.

Las Sakerhetsddrrar Om dérren levereras med 2 lasenheter ar det

/Tamburdoérrar:

huvudlaset som skall lasas for att sakerhetsklassen ska
uppfyllas. Extralaset anses som en extra sakerhet, men
paverkar ej sékerhetsklassen.

Det ar viktigt att dorren halls pa plats i karmen av
tryckeskolven, och ej av regelkolven eftersom dérren da
tappar en del av sina ljudreducerande egenskaper.

Med reservation for konstruktionséandringar
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Forvaltni
Ytterdorrar

ng drift och underhall

Produktfakta Ytterdorrarna levereras enligt féljande specifikation.
Miljovarudeklarationer aterfinnes i separat dokument
pa var hemsida www.swedoor.se

Dorrblad ADVANCE-LINE:

Stomme av fiberplattor med heltackande aluminiumpla-
tar pa bada sidor. Dérrbladstjocklek ca 60 mm.

Malade dorrar: Syrahardande lackfarg med hég utom-
husbestandighet, glansvarde ca 25.

Fanérade dérrar:

Ytbehandling sker med en ej filmbildande traolja som
har goda trakonserverande egenskaper och skyddar ytan
mot olika slags vaderlekspakanningar.

Clever-line:

Stomme av polystyren cellplast med heltackande alumi-
niumplatar pa bada sidor. Dérrbladstjocklek ca 60 mm.
Vattenburen farg med hég utomhusbestandighet, glans-
vérde ca 25.

Karm/sidoljus:

105 mm karm. Klarlackad hardtratroskel i kombination
med aluminiumbrygga. Komposittréskel till clever-line.

Beslag Se avsnitt 6.

Egenskaper Se respektive dorrtyp pa sidorna 6:14, 6:15, 6:16.

Garanti 5 ars garanti mot fabrikationsfel och 15 ars formgaranti

pa ADVANCE-LINE samt 10 ars formgaranti pa clever-
line. Detta forutsatter att vara underhalls- och skotselan-
visningar foljes.

Rengoring/ Skotsel

Se skoétselanvisningar sid 10:5 och 10:6.

Justering

Gangjarn Classic och Function: Justering av
ADVANCE- doérren i hojdled kan utféras med hjalp
LINE: av insexnyckel.

For att justera dorren i sidled lossas
bakkantsséakring och monterings-
skruvarna.

Dérren kan justeras i sidled med hjalp
av gangjarnets sidojusterskruvar. Sist
skruvas bakkantssakringen och monte-
ringsskruvarna fast (se skiss).
Character: Dorrarna ar forsedda med
dolda gangjarn som &r justerbara i
hojdled, sidled samt djupled, se bild.

Gangjarn Finjustering av dorren i hojd- och sidled
clever-line: utféres pa gangjarnet, enligt bild.
Var uppmarksam pa att bada
gangjarnen ska bara lika mycket.
Glom inte att lossa/skruva at lasskruven
fore och efter justering. (Se skiss.)

Slutbleck: Dérrens tathet kan vid behov justeras i
slutblecket. Lossa slutbleckets bada
justerskruvar och justera sa dorrbladet
blir tatt mot karmen. Spann darefter
skruvarna noga.

Med reservation for konstruktionséandringar
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Forvaltning drift och underhall

Obehandlad varm- och Kallférradsdorr

Produktfakta Ytterdorrarna levereras enligt foljande specifikation.
Miljovarudeklarationer aterfinnes i separat dokument
pa var hemsida www.swedoor.se

Dorrblad Kallférradsdorr:

Stomme med ramtra av furu samt rockwoldisolering,
utsida av obehandlad furupanel samt insida av obehand-
lad plywood.

Dorrbladtjocklek 47 mm.

Varmforradsdorr:

Stomme med ramtra av furu samt Isolering av polystyren
cellplast med heltéackande aluminiumplatar pa bada
sidor, ytan utgors pa utsidan av sparfrast plywood och
insidan av slat plywood.

Dorrbladtjocklek 47 mm.

Karmar/trosklar

Kallférradsdorr:
105 mm obehandlad furukarm med obehandlad furut-
roskel.

Varmforradsdorr:
105 mm obehandlad furukarm med varmehehandlad
hardtratroskel.

Beslag

Se avsnitt 6.

Garanti

2 ars garanti mot fabrikationsfel.
Detta forutsatter att vara underhalls- och skotselanvis-
ningar foljes.

Rengoring/ Skotsel

Se skotselanvisningar sid 10:5 och 10:6.

Justering

Gangjarn: Finjustering av dorrhojden utfores pa
gangjarnet med hjalp av insexnyckel.
Var uppmarksam pa att bada
gangjarnen ska bara lika mycket.
Glom inte att lossa/skruva at lasskruven
fore och efter justering. (Se skiss.)

Slutbleck: Dorrens tathet kan vid behov justeras i
slutblecket. Detta justeras genom att
justertungan i slutblecket bojes ut med
en skruvmejsel.

Med reservation fér konstruktionsandringar
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Skotselanvisning

Ytterdorrar
(Del 1)

Fore installation
Lagring skall ske pa torr och val ventilerad uppstalliningsplats. Tillse att det
inte bildas kondens i emballaget.

Dérren skall helst forvaras staende, eller liggande pa ett sadant satt att be-
slagen inte skadar dorren.

Fore montering
Kontrollera att karmen ar oskadd och ratt utford fére montering. Karmen ar
normalt férborrad for montering med traskruv.

Vid montering med karmskruv kraver de flesta fabrikat att halen genombor-
ras med ett 14 mm borr. lakttag forsiktighet sa att inte karmens yta skadas
vid borrning och montering av karmskruv.

Som vagledning vid val av material fér rengéring och reparation av dorr-
snickerier lamnar vi har en kortfattad beskrivning av den ytbehandling
som vara produkter genomgar fore leverans. Ni finner héar vidare uppgifter
om rengdringsmedel samt farger och annat ytbehandlingsmaterial som vi
rekommenderar.

Fanerade produkter
Ytbehandling sker med en ej filmbildande traolja, som har goda trékonserve-
rande egenskaper och skyddar ytan mot olika slags vaderlekspakanningar.

Rengéring: Anvand allmant forekommande rengéringsmedel, for-
slagsvis vanligt diskmedel. Vid mégelangrepp anvands
rengéringsmedel som tar bort mégelsporer. Anvand
inte medel som kan repa eller |6sa upp ytan. Undvik
darfor I6sningsmedel, skurpulver, stalull etc. Fukta ytan
nedifran och upp men rengér uppifran och ned, annars
finns risk fér att rénder uppstar. Eftertorka. Vid behov
kan doérren &ven slipas latt med fint sandpapper. Slip-
dammet borstas och torkas bort.

Underhall: Utfors vid behov, oftast nagra ganger om aret. Efter
rengoring pafores traolja (ej filmbildande) avsedd for
utomhusbruk med viss sparsamhet men dock sa pass
mycket att ytan blir mattad.

Tackmalade produkter

Produkterna &r malade med utomhusbesténdiga farger som uppfyller héga
krav pa fyllighet, repfasthet, n6tning och utseende samt har hég bestandig-
het mot de flesta hushallskemikalier, fett och 16sningsmedel.

Rengoring: Anvand allmént férekommande rengéringsmedel (ej
alkaliska), forslagsvis diskmedel. Vid mégelangrepp
anvands rengéringsmedel som tar bort mogelsporer.
Anvand inte medel som kan repa eller 16sa upp ytan.
Undvik darfor l6sningsmedel, skurpulver, stallull etc.
Fukta ytan nedifran och upp men rengér uppifran och
ned, annars finns risk for att rander uppstar. Eftertorka.

Underhall: Som regel kravs enbart rengéring om ej skador uppstatt
eller forslitning varit onormal. For att bibehalla produk-
tens lyster rekommenderas dock arligen en behandling
med nagot i handeln férekommande bilvax. Detta
underlattar dven rengoring

Kvistgulning: I virke till malade karmar férekommer kvistar. Bero-
ende pa traets egenskaper och miljéon som karmen ar
monterad i sa ingar det i virkets naturliga aldrande att
kvistarna med tiden kan urskiljas genom ytbehandling-
en. Battring av kvistgulning se rubrik “Battring”.

Béattring: Mindre skador penselbattras lampligen med nagon
alkyd- eller akrylatfarg féor utomhusbruk i lamplig kulor
och glans. Storre skador kraver som regel spackling, slip-
ning och total ommalning. Testa lampligen forst pa ett
mindre parti pa t.ex. dorrens bakkant for att sékerstalla
att den tankta produkten ar forenlig med den ursprung-
liga ytbehandlingen.

Med reservation for konstruktionséndringar
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Skotselanvisning

Ytterdorrar
(Del 2)

Grundmalade produkter
Slipa latt med fint sandpapper. Borsta och torka bort slipdammet. Mala dar-

efter forslagsvis med halvblank alkydfarg for utomhusbruk.

Laserade produkter

Produkterna ar behandlade med utomhusbesténdiga lasyrer som uppfyl-
ler héga krav pa fyllighet, repfasthet, nétning och utseende samt har hég
bestandighet mot de flesta hushallskemikalier, fett och I6sningsmedel.

Rengoring: Anvand allmént férekommande rengéringsmedel, dock
ej alkaliskt, forslagsvis vanligt diskmedel. Anvand inte
medel som kan repa eller |6sa upp ytan. Undvik darfor
|6sningsmedel, skurpulver, stalull etc. Eftertorka.

Underhall: Som regel krévs enbart enkel rengéring om ej skador
uppstatt eller forslitningen varit onormal.

Battring: Far som regel utféras genom omlasering. Anvand alkyd-
lasyr for utomhusbruk.

Troskel

Ytbehandlad med traolja som har god rotskyddande effekt.

Rengo6ring: Damma eller torka av med latt fuktad trasa.

Underhall: Som regel kréavs enbart enkel rengéring om ej skador

uppstatt eller forslitning varit onormal.

Vid behov kan tréskeln aven slipas latt med fint sand-
papper. Slipdammet borstas och torkas bort.

Darefter pafors traolja (ej filmbildande) avsedd for
utomhusbruk med viss sparsamhet men dock sa pass att
ytan blir mattad.

Obehandlade produkter

Varmforradsdorrar och Kallférradsdorrar enligt sid 6:22 och 6:23 levereras
obehandlade.

Ytbehandling: Dérrar och karmar ska omgaende efter montering ytbe-
handlas.
Forradsdérren malas med en tackande olje- eller vatten-
baserad farg for utomhusbruk i valfri kulér.
Undvik klarlack eftersom det ger daligt rotskydd och kan
forosaka sprickbildning i traytan.
Trosklen till kallforradsdorren levereras i obehandlad
furu. Var noga med att olja in tréskeln med djupintrang-
ande tréolja.

Underhall: Férradsdérren ska malas ca vart annat ar, eller som mini-
mum innan vatten och sol bryter ner ytan.
Olja trosklen pa nytt sa fort den upplevs torr, detta for
att undvika rota i trosklen.

Med reservation for konstruktionséandringar
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Skotselanvisning

Innerdorrar

Som vagledning vid val av material fér rengéring och repara-
tion av dorrsnickerier, [dmnar vi har en kortfattad beskrivning
av den ytbehandling vara produkter genomgar fére leverans.
Ni finner har vidare uppgifter om rengéringsmedel samt far-

ger och annat ytbehandlingsmaterial som vi rekommenderar.

Tackmalade produkter

Produkterna ar malade med lacker fér inomhusbruk med halvmatt glans,
som uppfyller hdga krav pa fyllighet, repfasthet, nétning och utseende samt
har hég hardighet mot de flesta hushallskemikalier, fett och I6sningsmedel.

Rengéring: Anvand allmént forekommande rengéringsmedel. dock
ej alkalisk. Forslagsvis vanligt diskmedel. Anvéand inte
medel som kan repa eller |6sa upp ytan. Undvik darfor
|6sningsmedel, skurpulver, stalull etc. Fukta ytan
nedifran och upp men rengér uppifran och ned. Annars
finns risk for att rander uppstar. Eftertorka

Underhall: Som regel kravs enbart rengéring om ej skador uppstatt
eller forslitningen varit onormal.

Battring: Mindre skador penselbattras. Fraga i er farghandel efter
produkt lampad fér inomhussnickerier. Storre skador
kraver som regel spackling och total ommalning. Testa
lampligen forst pa ett mindre parti pa t.ex. dérrens
bakkant for att sakerstalla att den tankta produkten ar
férenlig med den ursprungliga ytbehandlingen. Beakta
att karm och dérrblad kan ha olika ytbehandling.

Fanerade klarlackerade produkter
Fanerade produkter ar ytbehandlade med klarlacker som ger god fyllighet,
repfasthet och ytfinish samt god hardighet mot de flesta hushallskemikalier.

Rengoring: Anvénd allméant forekommande rengéringsmedel.
Forslagsvis vanligt diskmedel. Doppa en svamp eller
trasa i I6sningen och vrid ur val. Rengoér uppifran och
ned. Eftertorka. Avand ej 6verskott av vatten och inte
medel som kan repa eller [6sa upp lacken. Undvik darfor
16sningsmedel, skurpulver, stalull etc.

Underhall: Som regel kravs enbart rengéring om ej skador uppstatt
eller forslitningen varit onormal. Produkter som anvands
for moébelunderhall t.ex. mébelvax och vaxpolish kan
anvandas men kravs normalt inte.

Kvistgulning: I virke till malade karmar férekommer kvistar. Beroende
pa tréets egenskaper och miljén som karmen &r
monterad i sa ingar det i virkets naturliga aldrande att
kvistarna med tiden kan urskiljas genom
ytbehandlingen. Battring av kvistgulning se rubrik “Batt-
ring”.

Battring: Mindre skador penselbattras med klarlack i lamplig ton
och glans. Storre skador kraver nerslipning och total
omlackering. Testa lampligen forst pa ett mindre parti
pa t.ex. dorrens bakkant for att sakerstalla att den
tankta produkten ar férenlig med den ursprungliga
ytbehandlingen. Beakta att karm och dorrblad kan ha
olika ytbehandling.

Med reservation for konstruktionséndringar
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Skotselanvisning

Massiv-, Tambur- och Inbrottsskyddande dorrar, Glaspartier

(Del 1)

Som vagledning vid val av material fér rengéring och repara-
tion av dorrsnickerier, [dmnar vi har en kortfattad beskrivning
av den ytbehandling vara produkter genomgar fére leverans.
Ni finner har vidare uppgifter om rengéringsmedel samt far-

ger och annat ytbehandlingsmaterial som vi rekommenderar.

Tackmalade dorrblad

Fargen ar en tvakomponents halvblank, syrahardande tackfarg (hardlacks-
farg) som uppfyller hoga krav pa fyllighet, repfasthet, nétning och utseende
samt har hog hardighet mot de flesta hushallskemikalier, fett och 16snings-
medel.

Rengéring: Anvand allmént forekommande rengéringsmedel, for-
slagsvis vanligt diskmedel. Anvand inte medel som kan
repa eller 16sa upp ytan. Undvik darfor 16sningsmedel,
skurpulver, stalull etc. Fukta ytan nedifran och upp men
rengor uppifran och ned. Annars finns risk for att rander
uppstar. Eftertorka.

Underhall: Som regel kravs enbart rengéring om ej skador uppstatt
eller forslitningen varit onormal.

Béattring: Mindre skador penselbattras. Fraga i er farghandel efter
produkt ldmpad fér inomhussnickerier. Stoérre skador
kraver som regel spackling och total ommalning. Testa
lampligen forst pa ett mindre parti pa t.ex. dorrens
bakkant for att sakerstalla att den tankta produkten ar
férenlig med den ursprungliga ytbehandlingen. Beakta
att karm och dorrblad kan ha olika ytbehandling.

Fanerade dorrblad

Fanerade dorrblad ar lackerade med en halvmatt UV-hardande klarlack
(hardlack) som ger god fyllighet, repfasthet och ytfinish samt god hardighet
mot de flesta hushallskemikalier.

Rengoring: Anvand allmént forekommande rengéringsmedel,
forslagsvis vanligt diskmedel. Doppa en svamp eller
trasa i I16sningen och vrid ur val. Rengor uppifran och
ned. Eftertorka. Anvand ej 6verskott av vatten och inte
medel som kan repa eller |6sa upp lacken. Undvik darfor
|6sningsmedel, skurpulver, stalull etc.

Underhall: Som regel kravs enbart rengéring om skador ej uppstatt
eller forslitningen varit onormal. Produkter som anvands
for mobelunderhall t.ex. mébelvax och vaxpolish kan
anvandas men kravs normalt inte.

Béattring: Mindre skador penselbattras med klarlack i lamplig ton
och glans. Storre skador kraver nerslipning och total
omlackering. Testa lampligen forst pa ett mindre parti
pa t.ex. dorrens bakkant for att sakerstalla att den
tankta produkten ar férenlig med den ursprungliga
ytbehandlingen. Beakta att karm och dérrblad kan ha
olika ytbehandling.

Laminatbelagda dorrblad samt vatrumsdorr
Ytan har god resistens mot de flesta kemikalier, fett och 16sningsmedel. Den
ar noétningstalig men kan repas av vassa foremal.

Rengoring: Vatten med sapa, tval eller vanligt syntetiskt rengo-
ringsmedel l6ser de flesta smutsflackar. Speciellt svar
nedsmutsning fordrar behandling med koncentrerat
rengéringsmedel, T-sprit eller lacknafta. Anvand aldrig
stalull eller liknande. Undvik rengéring med skurmedel.
Nitrocellulosafértunning far heller inte anvandas.

OBS! Vid anvéandande av petroleumbaserade |6snings-
medel far dessa ej komma i kontakt med tatningslister,
da listens egenskaper kan férsamras.

Underhall: Enbart rengéring.

Battring: Mindre skador, repor etc., kan med gott resultat lagas
med lagningsmassa speciellt framtagen foér laminatytor.
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Skotselanvisning

Massiv-, Tambur- och Inbrottsskyddande dérrar, Glaspartier

(Del 2)

Tackmalade trakarmar
Ytbehandling utféres med en miljévanlig vattenburen tackfarg som val upp-
fyller hogt stallda krav for malad karm.

Rengoring:

Anvand allmant forekommande rengéringsmedel, dock
ej alkaliskt, forslagsvis vanligt diskmedel. Anvand inte
medel som kan repa eller |6sa upp ytan. Undvik darfor
l6sningsmedel, skurpulver, stalulletc. Eftertorka.

Underhall:

Som regel kravs enbart rengéring om ej skador uppstatt
eller forslitningen varit onormal.

Kvistgulning:

I virke till malade karmar férekommer kvistar. Bero-
ende pa traets egenskaper och miljéon som karmen ar
monterad i sa ingar det i virkets naturliga aldrande att
kvistarna med tiden kan urskiljas genom ytbehandling-
en. Battring av kvistgulning se rubrik “Battring”.

Béattring:

Mindre skador penselbattras. Fraga i er farghandel efter
produkt lampad fér inomhussnickerier. Storre skador
kraver som regel spackling och total ommalning. Testa
lampligen forst pa ett mindre parti pa t.ex. dorrens
bakkant for att sakerstalla att den tankta produkten ar
férenlig med den ursprungliga ytbehandlingen. Beakta
att karm och dorrblad kan ha olika ytbehandling.

Klarlackade trakarmar / fanérade trakarmar
Ytbehandling utféres med en miljévanlig vattenburen klarlack som vél upp-
fyller hogt stallda krav for klarlackad karm.

Rengéring:

Anvand allmant forekommande rengéringsmedel, dock
ej alkaliskt, forslagsvis vanligt diskmedel. Anvand inte
medel som kan repa eller |6sa upp ytan. Undvik darfor
I6sningsmedel, skurpulver, stalull etc. Eftertorka.

Underhall:

Som regel kravs enbart reng6ring om ej skador uppstatt
eller forslitningen varit onormal.

Battring:

Mindre skador penselbattras med klarlack i lamplig ton
och glans. Storre skador kraver nerslipning och total om-
lackering. Testa lampligen forst pa ett mindre parti pa
t.ex. dorrens bakkant for att sakerstalla att den ténkta
produkten ar férenlig med den ursprungliga ytbehand-
lingen.

Beakta att karm och dérrblad kan ha olika ytbehandling.

Tackmalade stal- och minikarmar

Samt natureloxerad och malad aluminiumkarm (till vatrumsdorr).

Ytbehandling utféres med en miljévanlig pulverlack som val uppfyller hogt
stallda krav for malad karm.

Rengéring:

Anvand allmant forekommande rengéringsmedel, dock
ej alkaliskt, forslagsvis vanligt diskmedel. Anvand inte
medel som kan repa eller |6sa upp ytan. Undvik darfor
|6sningsmedel, skurpulver, stalulletc. Eftertorka.

Underhall:

Som regel kravs enbart rengéring om ej skador uppstatt
eller forslitningen varit onormal.

Béattring:

Skador penselbattras l1ampligen med alkydbaserad batt-
ringsfarg eller motsvarande.

Testa lampligen forst pa ett mindre synligt parti for att
sakerstalla att den tankta produkten ar férenlig med
den ursprungliga ytbehandlingen.

Beslag:

Samtliga gangjarnsskruvar i karmen skall efterdragas vid
behov.
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Skotselanvisning

Spegeldorrar

Har ar det i forsta hand tal om dérrar i naturtra. Det kan dar-
for forekomma mindre avvikelser i farg och patina. Det beror
bl.a. pa vilken yta det ar tal om.

De olika ytbehandlingarna goér ocksa att behovet behovet av
underhall varierar:

Ytbehandling

Klarlackerad: Dorrar i klarlack, lutbehandling/lack, vitpigmentering/
lack har alla en mycket tacksam yta. Dérrarna kraver
ingen efterbehandling, ar vatten- och smutsavvisande
manga ar framoéver och i stort sett underhallsfria.

TIPS: Med jamna mellanrum kan man frascha upp dérren med
mobelpolish. Det gor att den battre star emot smuts och
fettflackar.

Obehandlad: En obehandlad doérr ar alltid mottaglig for smuts och
damm. Det &r mojligt att efterbehandla dérren med lack
eller lutbehandling. | sa fall ar det viktigt att ge bada
sidorna samma behandling.

TIPS: Obehandlat: Skulle det med tiden uppsta tryckmarken
och repor, laggs en fuktig trasa pa omradet. Trasan
varms darefter forsiktigt med ett varmt strykjarn, sa att
traet “reser” sig.

Rengéring: Oavsett yta skall doérren vid behov torkas av med en
fuktig trasa, urvriden i sdpvatten eller ett milt reng6-
ringsmedel. Eftertorka dérren med en vél urvriden trasa.

Tackmalade produkter

Produkterna ar malade med lacker fér inomhusbruk med halvmatt glans,
som uppfyller héga krav pa fyllighet, repfasthet, nétning och utseende samt
har hég hardighet mot de flesta hushallskemikalier, fett och I6sningsmedel.

Rengoring: Anvand allmant férekommande rengéringsmedel. dock
ej alkalisk. Forslagsvis vanligt diskmedel. Anvand inte
medel som kan repa eller |6sa upp ytan. Undvik darfor
l6sningsmedel, skurpulver, stalull etc. Fukta ytan nedi-
fran och upp men rengér uppifran och ned. Annars finns
risk for att rander uppstar. Eftertorka

Underhall: Som regel kravs enbart reng6ring om ej skador uppstatt
eller forslitningen varit onormal.

Kvistgulning: | virke till malade karmar férekommer kvistar. Bero-
ende pa traets egenskaper och miljon som karmen ar
monterad i sa ingar det i virkets naturliga aldrande att
kvistarna med tiden kan urskiljas genom ytbehandling-
en. Battring av kvistgulning se rubrik "Battring”.

Béattring: Mindre skador penselbattras. Fraga i er farghandel efter
produkt lampad fér inomhussnickerier. Storre skador
kraver som regel spackling och total ommalning. Testa
lampligen forst pa ett mindre parti pa t.ex. dérrens
bakkant for att sakerstalla att den tankta produkten ar
foérenlig med den ursprungliga ytbehandlingen. Beakta
att karm och dérrblad kan ha olika ytbehandling.
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Mottagning / Lagring

Leveransmottagning
Kontrollera godset noga sa inga fraktskador forekommer och att leveransen
innehaller angivet antal kolli.

For reklamation galler:
e  Synliga fraktskador skall noteras pa fraktsedeln fore paskrift.

e  Saknas gods vid leveransmottagningen skall detta noteras pa fraktse-
deln fére paskrift.

e  Dold skada som kan harledas till transportskada ska anmalas till trans-
portdr senast 7 dagar efter godsmottagande.

Om transportskadan eller det saknade godset féranleder nagon atgard fran
Swedoor skall detta ocksa anmalas till Swedoor.

Reklamation
| samband med mottagningskontrollen, och fére monteringen paborjas,
maste andra synbara fel reklameras.

Atgardande av reklamation far ej pabérjas innan éverenskommelse gjorts
med Swedoor.

Lagring

Karmarna maste lagras pa plats som ar torr och val ventilerad, fuktfri, skyd-
dad fran nederbérd och mot kyla, bygg och markfukt. Dérrarna skall férvaras
staende eller liggande pa val avvagda underlagg med minst 10 cm fritt
utrymme till golv.

Tillse att de fabriksmonterad beslagen inte skadas eller skadar intillstaende/-
liggande dorrar. Beslag etc. som levereras separat skall forvaras inomhus.
Byggfukten skall vasentligen torkas ut innan dérrarna monteras for att
forhindra att fuktskador uppstar.

For formférandringar och andra skador orsakade av fukt ansvaras ej.

Se till att interna transporter inte kan skada produkterna eller dess embal-
lage sa att malningsskador uppstar.

Ovrigt
Observera att vissa typer av tejper kan skada malade och fanerade ytor.

All reklamation sker via er vanliga kontakt pa Swedoor.
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a- och b-matt

(Del 1)

Tabellen visar matt vid standardbeslagning. Specialbeslagning Detalj 1
som las for elslutbleck, VingCard-las mm kan innebara annat
b-matt.
39-40 mm ©
o
Innedérr Easy 1:2 40 20 1
Innerdorr Easy Natur 1:2 40 20 1
Innerdérr Easy Effekt 1:2 40 20 1
Innerdérr Stable 1:4 40 20 1
Innerdérrar brandklass EI30 1:8 40 20 1 .
Latta vatrumsdorrar 1:9 40 20 1 Detalj 2 —
Formpressad dorr Style 2:2 40 20 1
Formpressad dérr Compact 2:4 40 20 1
Spegeldorr Craft 3:2 40 20 1 59 mm
Spegeldorr Tradition 3:4 40 20 1 ©
Spegeldorr Craft EI30 3:6 59 20 2
Spegeldérr Craft EI30 / R'w 30dB 37 59 20 2 o
Spegeldérr Craft EI30 / R'w 35dB 3:8 59 20 2
Spegeldérr Unique 3:9 40 20 1 N
Spegeldorr Purity 3:12 40 20 1
Tamburdérrar EI30/ R'w 35dB RC 1 5:2 61-62 19 3
Tamburddrrar EI30/ R'w 40dB RC 1 5:3 61-62 19 3 Detalj 3
Tamburdbrrar EI60/ R'w 35dB RC 1 5.4 61-62 19 3 etal)
Tamburdérrar EI60/ R'w 40dB RC 1 5:5 61-62 34 4 N
Tamburdérrar EI30/ R'w 35dB RC 2 5:6 72-73* 25 3
Tamburdérrar EI30/ R'w 40dB RC 2 5:7 72-73* 25 3
Tamburdérrar EI60/ R'w 35dB RC 2 5:8 72-73* 25 3 61-62 mm*
Tamburdorrar EI60/ R'w 40dB RC 2 5:9 72-73* 40 4 72-74 mm ©
Sakerhetsdérrar EI30/ R'w 35dB RC 3 5:10 73-74* 40 4**
Sékerhetsdorrar EI30/ R'w 40dB RC 3 5:11 73-74* 40 4 a
Sakerhetsdorrar EI60/ R'w 35dB RC 3 5:12 73-74* 40 4**
Séakerhetsddrrar EI60/ R'w 40dB RC 3 5:13 73-74* 40 4% —
Ytterdorrar ADVANCE-LINE malad 6:2 60 23 5
Ytterdérrar ADVANCE-LINE fanerad 6:2 63-66 23 5
Ytterd?rr cl_ever—line_ : : 6:18 60 23 5 Detalj 4
Ytterdérr Silence Basic / Silence High 6:3-6:4 77 23 5
Ytterdorr Silence RC3 6:36'_2:4' 87 28 5
Ytterdorr Arctic lagenergidorr 6:9 93 23 5
Varmférradsdorr / Soprumsdorr malad 6:20 60 23 5
Varmférradsdorr vitmalad 6:21 45 27 5
Varmférradsdérr Trysil och Salen 6:22 47 28 1
Kallférradsdorrar 130 och 140 6:23 47 28 1
Ytterddrr ADVANDE-LINE RC3 mélad 6:2 72* 28 5
* Matt inkl. langskylt (10 mm)
** Laminatddrr med plastkantlist enligt profil 3, b-matt 25 mm.
Detalj 5 N
50-79 mm
©
Standard beslagsplacering vid M21 7
o
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a- och b-matt

(Del 2)

Tabellen visar matt vid standardbeslagning. Specialbeslagning

Detalj 1
som las for elslutbleck, VingCard-las mm kan innebara annat
b-matt.
- ©
orrtyp Sida a-matt b-matt Detalj o 39-40 mm
Massivdorrar 7:2 39-40 19 1
Massivdorrar EI30 och E30 7:3 39-40 19 1
Massivdérrar EI30 och E30/ R'w 25dB 7:4 39-40 19 1
Massivdorrar EI30 och E30/ R'w 30dB 7:5 39-40 19 1
Massivdérrar EI30/ R'w 35dB 7:6 39-40 19 1 )
Massivdérrar EI30 och E30/ R'w 35dB 7:7 61-62 19 3 Detalj 3
Massivdorrar EI30/ R'w 40dB 7:8 61-62 19 3
Massivdorrar EI60 och E60 7:9 61-62 19 3
Massivdorrar EI60/ R'w 35dB 7:10 61-62 19 3
Massivdorrar EI60/ R'w 40dB 71 61-62 34 4
Massivdorr ljudreduktion Rw 47dB 7:12 87 34 4 ©
Klimatdorr EI30/ R'w 35dB 7:13 62-63 19 3
Klamfria d6rrar 7:14 39-40 19 1
Klamfria dérrar EI30 och E30 7:15 39-40 19 1
Pendeldérrar 7:18 39-40 19 1
Vatrumsdorrar VD 7:19 39-40 19 1
Dérrar med blyinlagg 7:21 40 19 1
Rotationsdorr 7:22 45 23 1 .
Unique HP 7:16 39-40 19 1 Detalj 4
Anti-barrikaddorr 7:23 61-62 19 3 _—
*** 31 mm vid pardérr
61-62 mm
72-74 mm* ©
o
Standard beslagsplacering vid M21
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Kvalitetsbestammelser
Enligt SS 81 73 03

Innerdorrar

Klass B Klass C Klass D Klass E Klass F

Egenskaper Liksidigt 1) Liksidigt 1) Liksidigt 1) Oliksidigt 2)
Ouppvarmt Klimat Klimat Klimat Klimat

Stangningskraft, N
Lufttathet
m3/h och m*Pa - - - - 1,7/50
Varmemotstand
K-varde, W/m? °C - - - - 2,03)
Hard stot
fallhdjd, mm 4) 750 750 2000 3000 2000
Tung stot
fallhojd, mm 4) 200 200/ (400 6)) 400 800 400
Vertikallast, kN 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Planhet, mm 5) 8 4 4 4 4
Ratvinklighet, mm 5) 15 1,5 15 1,5 15
Ytjamnhet 5)
mm /50 mm - 0,15 0,15 0,15 0,15
mm /200 mm 1,5 1,5 1,5 1,5

1) Med liksidigt klimat avses har lufttemperatur éver 18°C pa bada sidor om dorren.

2) Med oliksidigt klimat avses har lufttemperaturen 0-10°C pa ena sidan och 6ver 18°C pa andra sidan dérren
3) Angivet varde oglasad del. For glasad del se SBN.

4) Galler ej for glasad del.

5) Galler aven vid slutbesiktning

6) Vid héga krav pa mekanisk stabilitet galler 400 mm.

Exempel pa anvandning

Innerdérr Exempel pa anvéndningsomraden
B Mellan ouppvéarmda utrymmen. Kallférrad, kallare, vind, fritidshus.
C !I\/)Iellan iRy e (1R 16 (4] e Bostader, kontor, kéllare 3), soprum 3).
Mellan utrymmen med liksidigt klimat
1), . P
P hoga fordringar pa slaghallfasthet samt Lagenhetsentréddrrar
sarskilda tillaggsfordringar.
Mellan utrymmen med liksidigt klimat
1), .
2 samt extra héga fordringar pa Siller, guldine, lemien
slaghallfasthet.
mi;ll::;;trymmen med oliksidigt Lagenhetsentrédérr mot vaderskyddat
F . - . o men ouppvarmt utrymme, dérr frén
hoga fordringar pé slaghéllfasthet samt trapphus mot vind / kallare
sarskilda tillaggsfordringar. Pp! 3

1) Med liksidigt klimat avses har lufttemperatur éver 18°C pa bada sidor om dorren.
2) Med oliksidigt klimat avses har lufttemperaturen 0-10°C p& ena sidan och éver 18°C pa andra sidan dérren
3) Vid hoga krav pa mekanisk stabilitet for dorrar till kallare och soprum galler fallhéjden 400 mm for tung stot.
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Inbrottsskyddande dorrar
Enligt EN 1627

Statisk belastning , enligt EN1628
Belastning vid provning (kN)/Deformation i mm
(mats med tolk)
utd eliiitad e [ ed 3/10 310 6/10
gangjarnsomradet
vid évre och nedre hérn 1,5/25 1,5/25 3/25
Dynamisk belastning , enligt EN1629
Fallkroppens massa (kg) / Fallhéjd (mm)
Massa 50 50 50
Fallhojd 450 450 750
Manuellt angreppsprov enligt, EN1630 _ 3/15 5720
Motstandstid(min) / Total provningstid
Verktyg < © &
- 1st Skruvmejsel 365,5 mm 2st Skruvmejsel 365,5 mm

- Rértang 24mm
2 plastkilar+ 2 trakilar,
1=200mm
- Sticksag 1=310mm
- Fogsvans 300x13x0,65mm
- Bagfil I=330mm
Stal rér 1=500mm d=30mm
Far endast anvandas mot galler(t.ex ventilationsgaller i dorrblad)
- - Kofot 710mm
"Liten hammare, vikt=200g,
1=300mm
(far endast anvéandas tillsammans
med stansjarnen)"
- - Sma stansjarn
Handborr (ej elektrisk) [=330mm
med borrbits

* En grunduppstéattning med sméaverktyg som kniv, griptang, stalwire, smamejslar m.m. far anvéndas fér
att preparera dérren innan statiskt/dynamiskt belastningsprov RC1. De far &ven anvéndas tillsammans
med de 6vriga vertygen fér manuellt angreppsprov i RC2-3.
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CE-deklaration

Ytterdorrar

Ytterdorrar fran JELD-WEN Sverige AB ar CE-markta enligt SS-EN 14351-1:2006.
Doérrarnas respektive egenskaper framgar av nedanstaende tabell.

For Silence och Silence High, kontakta vart séljkontor.

JELD-WEN Sverige AB
SE-265 81 Astorp

EN 14351-1
2014

SS-EN 14351-1:2006 - Fonster och dorrar - Produktstandard,
funktionsegenskaper -

Del 1: Fonster och ytterdorrar utan egenskaper for brandmotstand och/eller
rokgaslackage.

Advanced Line Clever line
Egenskaper EPG/Sidoljus ED - Utatgaende Basic
Sakerhet mot vindlast
42 | Enligt EN 12210 NPD 3¢ 4c
Regntéthet
45 | Enligt EN 12208 E £ 2R
Ljudisolering
4.1 Enligt EN 140-3 NPD NPD NPD
4.12 Varmeisolering - U-varde 2,TW/m2K - M2*21 Tat dorr - 0,9W/m2K Tat dorr - 0,9W/m2K
: Enligt EN 10077-2 1,6W/m2K - M10*21| Glasad dorr - 1,4W/m2K (1) | Glasad dérr - 1,4W/m2K (1)
Lufttéthet
4141 Enligt EN 12207 4 4 3
Manévrerbarhet
i Enligt EN 12217 WIAD ¥ D
417 | Mekanisk hallfasthet
) Enligt EN 1192
Vertikallast NPD 3 NPD
Vridmotstand NPD 4 NPD
Slz_:gtéllghet, tung och NPD 3 NPD
mjuk stét
Slagtalighet, hérd stot NPD 4 NPD
Mekanisk livslangd
i Enligt EN 12400 NIAD 2 WIAD
Egenskaper vid oliksidig
4.22 | klimatpaverkan NPD 2 NPD
Enligt EN 12219

(1) Varierar beroende pa glasets storlek. 1,4W/m2K motsvarar maximal glasstorlek.
NPD = No Performance Determined
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Glasegenskaper

Glasets Rw-varde

Gl==vE (tillverkarens uppgift)

6 mm hardat glas 33dB 1(0)2 15 kg 6 mm
8,76 mm lamellglas 34dB - 1(B)1 20 kg 8,76 mm
8,76 mm ljudlamellglas 36dB - 1(B)1 20 kg 8,76 mm
10,76 mm lamellglas 35dB - 1(B)1 25 kg 10,76 mm
10,76 mm ljudlamellglas 38dB - 1(B)1 25 kg 10,76 mm
13/39 ljudlamellglas 39dB - 1(B)1 30 kg 13 mm
15/40 ljudlamellglas 40dB - 1(B)1 35 kg 15 mm
34,38 mm ljudisolerglas 43dB - 1(0)2/2(B)2 45 kg 34,38 mm
11 mm C°$;‘if'am Door 37dB E30/E60 1(8)1 11 mm
16 mm Contraflam 38dB EI30 1(B)1 16 mm
24 mm Contraflam 37 dB EI60 1(B)1 24 mm

Anm: * Utover dagens klass E uppfyller detta glas kommande klass EW (som innebar krav pa max stralningsvarme pa den icke brin-
nande sidan).
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